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REMONT SALI DYDAKTYCZNEJ NR 14 W BUDYNKU SZKOLNO-OSWIATOWYM ZESPOLU SZKOL LESNYCH

OPIS TECHNICZNY — STAN PROJEKTOWANY

. PRZEDMIOT OPRAC OWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sali dydaktycznej nr 14 w budynku

szkolno-o$wiatowym Zespotu Szkot Lesnych.

W wyniku projektowanych prac remontowych nie zmienig sic charakterystyczne

parametry sali ani jej powierzchnia uzytkowa, przedstawione W opisie technicznym stanu

istniejacego.

1. PODSTAWA OPRAC OWANIA

e Zlecenie Inwestora

konserwatorskich

e Wytyczne konserwatorskie dla remontu wnetrza oraz program prac

opracowane na podstawie badan stratygraficznych przez mgr Jolante Marosik

(konserwator dziet sztuki)

. ZALOZENIA

Celem projektowanej inwestycji jest poprawa stanu sachowania zabytku — budynku

s7kolno-oswiatowego Zespoiu Szko6t Lesnych— przywrocenie pierwotne} kolorystyki scian we

wnetrzu, ustalonej w wyniku badan konserwatorskich. Wskazane jest usuniecie odspojonych

warstw farby ze $cian 1 sztukateril.

v. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO - ZAKRES PROJEKTOWANYCH

ROBOT

Uwagl wstepne:

o. Przedstawiona W niniejszym projekcie kolorystyka wnetrza W zakresie $cian 1

sztukaterii wraz z elementami wystroju — pilastrami zostata ustalona na podstawie

badan stratygraficznych. Konserwator ustalil w nich, ze pierwotna kolorystyka scian,

sztukaterii oraz pilastrow to kolor kremowo-bezowy, jasniejszy
odcienia S 1020-Y10R wg wachlarza NCS-

na sztukateriach,

ciemniejszy na scianach, zblizony do

przyjeto odcien nr 9075 wzornika Keim Palette Exclusive. Kolorystyka belkowania
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oraz gzymsow zostala ustalona jako S 1010-Y20R wg wachlarza NCS- przyjeto
odcien nr 9053 wzornika Keim Palette Exclusive. Projektuje si¢ usuniecie
odspojonych warstw farby, przywrécenie pierwotnej kolorystyki na $cianach
wewnetrznych, sztukaterii i elementach dekoracyjnych poprzez pomalowanie

przyj¢tymi odcieniami farby.

Dopuszczalne jest zastosowanie produktéow innych niz zaproponowane w niniejszym
opracowaniu pod warunkiem zachowania co najmniej rownowaznych parametrow
technicznych i1 jakoSciowych. Zalecane jest  konsultowanie takich zmian

z Projektantem.

Wszelkie inne zmiany w ponizszym programie prac, takie jak zmiana kolejnosci

wykonywanych robét, zaniechanie lub ograniczenie zakresu wykonania ktorejkolwiek

opisanej czynnosci, zmiana technologii wykonania prac, nalezy uprzednio uzgodni¢

z Projektantem.

Srodkami do osiagnigcia celu inwestycji beda projektowane prace wewnatrz gabinetu

dydaktycznego: usunigcie odspojonych warstw farby 1 przywrécenie pierwotnej kolorystyki

na scianach, sztukaterii i elementach dekoracyjnych.

V. OPIS SZCZEGOLOWY - PRACE WE WNETRZU:

Zatozono w szczegolnosci nastgpujace czynnosci (kolejnos¢ chronologiczna):

ll

I

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

a) Czasowe przeniesienie elementdow demontowalnych wystroju i wyposazenia sali
w rejonie projektowanych prac (Yfawki. obrazy, materialy dydaktyczne),

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem:

b) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem na miejscu elementéw nieruchomych
W rejonie projektowanych prac (posadzka drewniana, stolarka okienna
1 drzwiowa);

PRACE ROZBIORKOWE I NAPRAWCZE:

2.1. Sciany i sufit:

a) Usunigcie wszystkich luznych, odspojonych powlok malarskich;
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2.2. Pilastry, sztukaterie i elementy dekoracyjne:
a) Oczyszczenie powierzchni i usunigcie odspojonych warstw farby
b) Ewentualna impregnacja ostabionych partii

3. MALOWANIE

a) Zagruntowanie calej przeznaczonej do malowania powierzchni $cian, pilastrow,
sztukaterii 1 elementow dekoracyjnych materiatem z ziarnem do 0,5 mm

1 wioknem szklanym KEIM Contact Plus:

b) Dwukrotne pomalowanie $cian, pilastrow, sztukaterii i elementow ozdobnych
farbg silikatowg (zolowo-krzemianowg) KEIM Optil zgodnie z przedstawiong

W niniejszym projekcie kolorystyka;
¢) Pozostawienie powtok malarskich do wyschniecia na minimum 12 godzin;

4. PRACE KONCOWE

a) Demontaz zabezpieczen z elementoéw nieruchomych wystroju i wyposazenia
wnetrza, umieszczenie przeniesionych elementéw ruchomych w ich pierwotnym

potozeniu.

N /z S peeemwienia, ecy7






















































