TL REM LAZIENEK W WOZOWNI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia m
1 ROBOTY ROZBIORKOWE -
1/KNR-W 2-02 |Demontaz skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- m?2
d.1/1022-01 ana- {brycznie wykonczone
logia
0.60*2.00"10 ) o ~|m? ~12.000
| . - B — RAZEM - 12.000
2/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt. |
d.1/0354-07 m2
10 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m<
d.1/0819-15 |
(3.58*2+4.12*2+2.00*2+3.40%2+1.94*2+3.40*2+4.61*2+4.08%4+2.37*2)"2.40 m?2 161.184
41.0%*2.15%6%0.15"2.15"3+41.3072.15"6+4.08"2.1572 m?2 46.795
-0.60*2.00*8-0.80*2.00*10 m?2 -25.600
0.3971.0"11 m?2 3.850
| _ = S )
| RAZEM 186.229
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe; m<
d.110348-05
1.00%2.19"3 m?2 6.450
(4.08+1.30*3)*2.15 m? 17.157
11.94%3.00+1.,30"2.15 m< 8.615
-0.60*2.00%6 m< -7.200
| | RAZEM 25.022
5/KNR 19-01 Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murow z m?2
d.1/0703-01 cegly
(3.58*2+4.12*2+2.00*2+1.94*2+3.40%4+4.6172+2.37"2+4.0874)"2.20 m?2 147.752
) -0.60*2.00*2*3-0.9072.00"2 ~|m? ~_-10.800
- RAZEM 136.952
6/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe| m?2
d.1/0811-07
| 4.12*3.58+1.94*3.40+2.00*3.40+4.6174.08+2.3774.08 m? L. 56.624
L RAZEM 56.624
7IKNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubos- m?3
d.1/0212-01 ci do 15 cm - posadzki | podioza
| 56.63*(0.09+0.10) ~ |m3 ~10.760|
g : i | RAZEM ~__10.760
8/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 |
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
| Sab3"D. 12 im3 | 6.796 _
| | ) - N RAZEM 6.796
9/KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.1/0333-09 cementowe;
| | 2.00%2 m 4.000|
| | RAZEM | 4.000
10[KNR-W 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- m?2 a
d.1/0331-04 towej dla otworow drzwiowych i okiennych |
0.40*2.00%2 m? 1.600] .
| RAZEM ~1.600]
11/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m '
d.1/0339-03 mentowe;
| 1.50"3 m 4.500(
RAZEM 4.500
12/|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. '
d.1,0354-13
L L szt. | 3.000
RAZEM _3.000
13/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m?3
d.1/0106-04
(182.40%0.015+25.02*0.15+136.95%0.015+56.62*0.015+10.76+6.79+0.50)" m>3 31.5%8
1.19 i . |
g . RAZEM 31.559
14, 'Kontener do gruzu szt
d.1/wycena indy-
‘widualna |
| 5 szt | 5
| RAZEM 5
2] 'STOLARKA DRZWIOWA - |
15/KNR 0-19 Montaz drzwi tazienkowych bez obrobki obsadzenia z futryng regulowang m?<
d.2/1022-12 |
| 10.90*2.05*7 m? 12915
1 ' RAZEM | 12,919

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28920 Uzytkownik: Roman Zyto

























